LEGENDA ZNACEK:

A15 Prace na silnici

A Zuzena vozovka (z obou stran)

AA% Zuzena vozovka (z jedné strany)

@ PT" PFednost protijedoucich vozidel
9 C4a Prikazany smér objizdéni vpravo
@ C4b PFikazany smér objizdéni vievo

@] P8 PFednost pfed protijedoucimi vozidly

oe—m—m 72 Zabrana pro oznaceni uzavirky

TECHNICKA ZPRAVA:

Dopravni omezeni je zpracovano na komunikace lll. tfidy €. 19340, 19341.

Trasa vodovodu vede prevazné v asfaltové komunikaci a chodniku a bude provedena fizenym protlakem. Po pokladce
hlavnich vétvi vodovodu budou polozeny jednotlivé pfipojky (budou provadény samostatné s lokalnim omezenim -
schéma B/2) . Pokladka pfipojek bude provedena v otevieném vykopu a prlijezd bude feSen jednim pruhem, ktery bude
zajistén prejezdovym plechem s prdjezdnou Sitkou min. 3,0 m

Stavba je rozdélena do etap. Kazda etapa je zpracovana na samostatné situaci.

V ramci stavenisté dojde k provedeni zabran proti padu kolem vykopu. Provoz bude v misté jednotlivych jam sveden
do jednoho jizdniho pruhu.

Autobusové zastavky nebudou stavbou dotéeny a budou po dobu realizace zachovany v provozu bez omezeni.
Vjezd a vstup do jednotlivych nemovitosti bude zajistén pfipadné prejezdovym plechem a prechodovou lavkou.

Dopravni znacéeni bude fe$eno dle situac¢nich vykrest a schémat : B/2, B/5.2, B14/2.

@  STREICHER spols r.o. Plzef

Vykres ¢. Nazev vykresu
B04 v . , . v ,

M&Fitko DOPRAVNE-INZENYRSKE OPATRENI
1:500

Stupen Stavba
realizace

SV OBEC HRADEC - VEREJNY VODOVOD, IIl. ETAPA

Stod
K. 0. £ Misto stavby Kraj . ,
Hradec u Stoda Hradec u Stoda PLZENSKY
Investor Adresa

Obec Hradec Hradec 45, 33211 Hradec

Kreslil Vypracoval Odp. projektant Datum provedeni Paré ¢.

Ing. Tomas Besta |Ing. Tom&s Besta | Ing. Tomé&s Besta bfezen 2025
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky najeden jizdni pruh.

pficna uzavéra zabranou
minimalné&3vystraznasvétliatypu

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétliatypu

1) muzZe byt ve vyjimeénych
pripadech mens$i (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhtl, chod-nikti a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pripadé upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mens$i (viz kap.
6.1.2.)

2)uZziti dopravnich znacCek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20
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Schéma B/14.2

Standardni pracovni misto
v prostoru kiizovatky.

vedeni provozu (uziti znacek €. C 4
a az €. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfiZzovatky, pfipadné se
pro urcity smér zfizuje objizdka

pficné uzavéry zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdi
shodné

1)minimalni $itka se zjistuje
pomoci vie€nych kfivek

Pozn.: Pro usmérnéni provozu v
prostoru kfizovatky lze uZit
smérovacich desek (€. Z4a az ¢.
Z4c) dle konkrétni situace

vzdalenosti v metrech
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